Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Stral3enverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der
Fassung vom 28.09.1988 (BGBI | S.1793)

Nummer der ABE: 46914

Gerat: Sonderrader fiur Personenkraftwagen
7Jx16 H2

Typ: 70615

Inhaber der ABE ATS aluStar Wheels Trading GmbH

und Hersteller: DE-67098 Bad Durkheim

Fur die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Gerate wird diese
Genehmigung mit folgender Mal3gabe erteilt:

Die genehmigte Einrichtung erhalt das Typzeichen

KBA 46914

Dieses von Amts wegen zugeteilte Zeichen ist auf jedem Stlick der laufenden Fertigung in
der vorstehenden Anordnung dauerhaft und jederzeit von auf3en gut lesbar anzubringen.
Zeichen, die zu Verwechslungen mit einem amtlichen Typzeichen Anlass geben kdnnen,
durfen nicht angebracht werden.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 46914

Die ABE Nr. 46914 erstreckt sich auf die Sonderrader 7 J x 16 H2 , Typ 70615, in den

Ausfuhrungen:
Nr. Ausfihrungsbezeichnung Mitten- "Zu_- max. Loph- Ein-
der | Kennzeichnung Kennzeichnung loch.gy | 1assige | Abroll- | kreis-@ | pref-
An- auf dem auf dem in mm R_adlast gmfang inmm/ .t|efe
lage Rad Zentrierring inkg | inmm |Lochzahl [ in mm
1 70615.38.04 ADX2 ©63.4 | @54.1 54,1 600 1990 100/4 38
2 70615.38.04 ADX3 263.4 / 756.1 56,1 600 1990 100/4 38
3 70615.38.04 ADX4 ?63.4 | 256.6 56,6 600 1990 100/4 38
4 70615.38.04 ADX5 @63.4 / @57.1 57,1 600 1990 100/4 38
5 70615.38.04 ADX8 ?63.4 | @59.1 59,1 600 1990 100/4 38
6 70615.38.04 ADX10 @63.4/ 760.1 | 60,1 600 1990 100/4 38
7 70615.38.04 ADX6 ©63.4 | #58.2 58,2 600 1990 100/4 38
8 70615.38.05 ADX2 ©#63.4 | @54.1 54,1 650 1990 100/5 38
9 70615.38.05 ADX3 @63.4 / @56.1 56,1 650 1990 100/5 38
10 70615.38.05 ADX5 @63.4 /| @57.1 57,1 650 1990 100/5 38
11 70615.48.08 ADY8 @72.6 | 360.1 60,1 650 2000 108/5 48
12 70615.48.08 ADY9 @72.6 | ©63.4 63,4 650 2000 108/5 48
13 70615.48.08 ADY2 @72.6 | 365.1 65,1 650 2000 108/5 48
14 | 70615.38.09.M ohne Ring 65,1 650 2000 110/5 38
15 70615.35.10 ADY6 @72.6 / @57.1 57,1 650 2000 112/5 35
16 | 70615.48.10.AU ohne Ring 57,1 650 2000 112/5 48
17 70615.48.10 ADY6 @72.6 | @57.1 57,1 650 2000 112/5 48
18 70615.35.10 ADY4 @72.6 | 366.5 66,5 650 2000 112/5 35
19 70615.48.10 ADY4 @72.6 | $66.5 66,5 650 2000 112/5 48
20 70615.48.12 ADY8 @72.6 | 360.1 60,1 650 2000 | 114,3/5| 48
21 70615.48.12 ADY1 @72.6 | B64.1 64,1 650 2000 |114,3/5| 48
22 70615.48.12 ADY4 @72.6 | §66.5 66,5 650 2000 | 114,3/5| 48
23 70615.48.12 ADY5 @72.6 | 367.1 67,1 650 2000 |114,3/5| 48
24 70615.38.05 ADX6 ©63.4 | #58.2 58,2 650 1990 100/5 38

Die Sonderrader dirfen nur zur Verwendung mit den in den Anlagen des Gutachtens

Nr. 55068307 genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort
aufgefuhrten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

Abweichend von den Bestimmungen des 8§13 Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV)
ist es nicht erforderlich eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die Zulassungs-
behdrde zu veranlassen, wenn die im Gutachten aufgefihrten Reifen- oder Felgen-
grofRen in den Fahrzeugpapieren nicht genannt sind.




Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 46914

An jedem Gerat der laufenden Fertigung sind an den aus den Priufunterlagen ersichtlichen
Stellen gut lesbar und dauerhatft,

der Name des Herstellers oder das Herstellerzeichen,
die Felgengrole,

die Ausfuhrungsbezeichnung des Sonderrades,

das Herstelldatum (Monat, Jahr),

das Typzeichen und

die Einprelitiefe

anzubringen.

Im Ubrigen gelten die im beiliegenden Gutachten nebst Anlagen der Technischen Prifstelle fur den
Kraftfahrzeugverkehr des Technischen Uberwachungs-Vereins Pfalz Verkehrswesen GmbH,
Lambsheim, vom 26.07.2007 festgehaltenen Angaben.

Das geprufte Muster ist so aufzubewahren, dass es noch fiinf Jahre nach Erléschen der ABE

in zweifelsfreiem Zustand vorgewiesen werden kann.

Flensburg, 10.09.2007
Im Auftrag

(Hunkele)

Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
1 Gutachten Nr. 55068307



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 46914

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Nebenbestimmungen

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung missen mit den Genehmigungsunterla-
gen genau Ubereinstimmen. Mit dem zugeteilten Typzeichen/Priifzeichen dirfen die Fahr-
zeugteile nur gekennzeichnet werden, die den Genehmigungsunterlagen in jeder Hinsicht
entsprechen.

Anderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdricklicher Zustimmung des
Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Anderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstatten sowie eines bei
der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevolimachtigten oder bevollméchtig-
ten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverziglich mitzuteilen.

Das Kraftfahrt-Bundesamt ist unverzuglich zu benachrichtigen, wenn die reihenweise Ferti-
gung oder der Vertrieb der genehmigten Einrichtung innerhalb eines Jahres oder endgultig
oder langer als ein Jahr eingestellt wird. Die Aufnahme der Fertigung oder des Vertriebs ist
dann dem Kraftfahrt-Bundesamt unaufgefordert innerhalb eines Monats mitzuteilen.
VerstdfRe gegen diese Bestimmungen kénnen zum Widerruf der Genehmigung fihren und
konnen uberdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurlickgegeben oder entzogen wird, oder der
genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann
ausgesprochen werden, wenn die fur die Erteilung und den Bestand der Genehmigung
geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen
die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten — auch soweit sie sich aus den zu dieser
Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstdf3t oder wenn sich
herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des
Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemafle Ausiibung der durch diese
Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung,
nachprifen und zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen.

Die mit der Erteilung dieser Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht Ubertragbar.
Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berihrt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Kraftfahrt-Bundesamt, Fordestralle 16,
DE-24944 Flensburg, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



GUTACHTEN zur ABE Nr. 46914 nach §22 StvVZO

Gutachten Nr. 55068307 (1. Ausfertigung)

AN

TUV

Prufgegenstand PKW-Sonderrad 7,0Ix16H2 Typ 70615 TOV Plake
Hersteller ATS aluStar Wheels Trading GmbH TUV Rheinland Group
Seite 1 von 4
Auftraggeber ATS aluStar Wheels Trading GmbH
BruchstralRe 34
67098 Bad Durkheim
QM-Nr.: QA 05 100 8055/7
Prufgegenstand PKW-Sonderrad
Modell Taurus
Typ 70615
RadgrofRe 7J x16 H2
Zentrierart Mittenzentrierung
Ausfiihrung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Ein- |Rad- |Abroll- |Gdltig ab
Lochkreis- press |last umfang | Herstell-
(mm)/ - tiefe | (kg) | (mm) datum
Mittenloch-g | (mm)
(mm)
38.04 70615.38.04 / ADX 2 4/100/54,1 38 600 (1990 6/2007
63,4 xD54,1
38.04 70615.38.04 / ADX 3 4/100/56,1 38 600 (1990 6/2007
& 63,4 x D 56,1
38.04 70615.38.04 / ADX 4 4/100/56,6 38 600 (1990 6/2007
& 63,4 x D 56,6
38.04 70615.38.04 / ADX 5 4/100/57,1 38 600 (1990 6/2007
2 63,4x257,1
38.04 70615.38.04 / ADX 8 4/100/59,1 38 600 (1990 6/2007
@ 63,4 x 59,1
38.04 70615.38.04 / ADX 10 4/100/60,1 38 600 (1990 6/2007
@ 63,4 x 2 60,1
38.04 70615.38.04 / ADX 6 4/100/58,1 38 600 (1990 6/2007
& 63,4 x D 58,2
38.05 70615.38.05 / ADX 2 5/100/54,1 38 650 (1990 6/2007
63,4 x D 54,1
38.05 70615.38.05/ ADX 3 5/100/56,1 38 650 (1990 6/2007
@ 63,4 x D 56,1
38.05 70615.38.05/ ADX 5 5/100/57,1 38 650 (1990 6/2007
@ 63,4x257,1
48.08 70615.48.08 / ADY 8 5/108/60,1 48 650 |2000 6/2007
72,6 x9260,1
48.08 70615.48.08 / ADY 9 5/108/63,4 48 650 |2000 6/2007
72,6 x D 63,4
48.08 70615.48.08 / ADY 2 5/108/65,1 48 650 |2000 6/2007
@ 72,6 x4 65,1
38.09.M 70615.38.09.M / ohne Ring 5/110/65,1 38 650 |2000 6/2007
35.10 70615.35.10 / ADY 6 5/112/57,1 35 650 |2000 6/2007
D726 xD57,1
48.10.AU 70615.48.10.AU / ohne Ring 5/112/57,1 48 650 |2000 6/2007
48.10 70615.48.10 / ADY 6 5/112/57,1 48 650 |2000 6/2007
P72,6x257,1
35.10 70615.35.10 / ADY 4 5/112/66,6 35 650 |2000 6/2007
72,6 x D 66,5
48.10 70615.48.10 / ADY 4 5/112/66,6 48 650 |2000 6/2007
72,6 x D 66,5
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GUTACHTEN zur ABE Nr. 46914 nach §22 StvVZO

AN

Gutachten Nr. 55068307 (1. Ausfertigung) TUV
Prufgegenstand PKW-Sonderrad 7,0Ix16H2 Typ 70615 TOV Plake
Hersteller ATS aluStar Wheels Trading GmbH TUV Rheinland Group
Seite 2 von 4
Ausfiihrung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Ein- |Rad- |Abroll- |Gidltig ab
Lochkreis- press |last umfang | Herstell-
(mm)/ - tiefe | (kg) | (mm) datum
Mittenloch-g | (mm)
(mm)
48.12 70615.48.12 / ADY 8 5/114,3/60,1 |48 650 |2000 6/2007
72,6 x9260,1
48.12 70615.48.12 / ADY 1 5/114,3/64,1 |48 650 |2000 6/2007
D 72,6 x4 64,1
48.12 70615.48.12 /| ADY 4 5/114,3/66,6 |48 650 |2000 6/2007
@ 72,6 x D 66,5
48.12 70615.48.12 / ADY 5 5/114,3/67,1 |48 650 |2000 6/2007
D726 xD67,1
38.05 70615.38.05 / ADX 6 5/100/58,1 38 650 (1990 6/2007
& 63,4 x D 58,2

Kennzeichnung

KBA-Nummer

Herstellerzeichen
Radtyp und Ausfiihrung

RadgrofRe

EinpreRtiefe

GielRereikennzeichen
Herkunftsmerkmal
Herstellungsdatum

Befestigungselemente

46914
ATS

70615 (s.0.)

7,0Jx16H2
ET (s.0.)

GERMANY

Monat und Jahr

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den
Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

Prufungen

Die o0.g. Sonderrader wurden geman den Richtlinien fiir die Prifung von Sonderradern fir

Kraftfahrzeuge und ihre Anhanger vom 25.November 1998 gepruft.

Folgende Prufungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprifung
- Impactprifung

Folgende Testdaten liegen der Impactprifung zugrunde:

Anschluf3 Reifengrofle | Einpresstiefe | Statische
(mm) Radlast
(kg)
4/100 195/40R16 38 600
5/100 195/40R16 38 650
5/114,3 195/40R16 48 650

Aufgrund bereits positiv durchgefiihrter Prifungen an vergleichbaren Réadern des genannten Radtyps
sind die folgenden Priifungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprihtest
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GUTACHTEN zur ABE Nr. 46914 nach §22 StvVZO é !

Gutachten Nr. 55068307 (1. Ausfertigung) Tl‘jv

Prifgegenstand PKW-Sonderrad 7,0Jx16H2 Typ 70615 S0V Pre

Hersteller ATS aluStar Wheels Trading GmbH TUV Rheinland Group
Seite 3 von 4

Die MaRRe und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten
Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgefuhrt.

Das Gewicht einer unlackierten Probe betrug 8,775 kg.

Hinweise zum Sonderrad

entfallt

Prufergebnis

Aufgrund der durchgefiihrten Prifungen bestehen keine technischen Bedenken o0.g. Sonderrader an

den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgefiihrten
Bedingungen zu verwenden.

Anlagen
Beschreibung 22.02.2007
Radzeichnung 1106-70615-7016-459 15.12.2006
Befestigungsmittelzeichnung B27 -
Befestigungsmittelzeichnung C17A28 -
Befestigungsmittelzeichnung B13 -
Befestigungsmittelzeichnung C17D30 -
Befestigungsmittelzeichnung 429076-A-2020.00 21.05.1999
Befestigungsmittelzeichnung 429067-A-2020.00 21.05.1999
Befestigungsmittelzeichnung W201-6270AV 23.07.2001
Befestigungsmittelzeichnung D2 -
Befestigungsmittelzeichnung D6 -
Befestigungsmittelzeichnung D13 -
Zentrierringzeichnung 63345 22.02.1992
mit Anderung vom 17.02.1993
Zentrierringzeichnung 7265 16.12.1992
mit Anderung vom 09.06.1999
Nabenkappenzeichnung 0501-EC09-27 14.06.2001
Nabenkappenzeichnung 0501-EC11-20 15.06.2001
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GUTACHTEN zur ABE Nr. 46914 nach §22 StvVZO é !

Gutachten Nr. 55068307 (1. Ausfertigung) Tl‘jv

Prifgegenstand PKW-Sonderrad 7,0Jx16H2 Typ 70615 S0V Pre

Hersteller ATS aluStar Wheels Trading GmbH TUV Rheinland Group
Seite 4 von 4

Das Gutachten umfafdt Blatt 1 bis 4.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis bestehen unsererseits keine technischen
Bedenken.

Priiflaboratorium Technologiezentrum Typpriifstelle der TUV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert
von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der
DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95

Lambsheim, 26.Juli 2007

TUFAN 00111384.D0C
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GUTACHTEN zur ABE Nr. 46914 nach §22 StvZO

Anlage 24 zum Gutachten Nr.

55068307 (1. Ausfertigung)

AN

TUV

Prufgegenstand PKW-Sonderrad 7,0Ix16H2 Typ 70615 TOV Plake
Hersteller ATS aluStar Wheels Trading GmbH TUV Rheinland Group
Seite 1 von 4
Auftraggeber ATS aluStar Wheels Trading GmbH
BruchstralRe 34
67098 Bad Durkheim
QM-Nr.: QA 05 100 8055/7
Prufgegenstand PKW-Sonderrad
Modell Taurus
Typ 70615
RadgrofRe 7,0Ix16H2

Zentrierart

Mittenzentrierung

Ausfihrung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Einpress- | Rad- | Abrollumfang
Lochkreis- (mm)/ |tiefe last (mm)
Mittenloch-g (mm) (kg)
(mm)
38.05 70615.38.05/ ADX 6 5/100/58,1 38 650 1990
@ 63,4 x & 58,2
Kennzeichnungen
KBA-Nummer 46914
Herstellerzeichen ATS
Radtyp und Ausfiuihrung 70615 (s.0.)
Radgrof3e 7,0Ix16H2
Einpresstiefe ET (s.0.)
Giessereikennzeichen -
Herkunftsmerkmal GERMANY
Herstelldatum Monat und Jahr
Befestigungsmittel
Nr. [Artder Bund Anzugsmoment (Nm) | Schaftlange (mm) | Artikel-Nr.
Befestigungsmittel
S01 | Zweiteilige Schraube |Kegel 60° |100 28,5 VS-Set
M12x1,25 1655
Lochkreisanpassung
von 5/100 auf 5/98

Prufungen

Die Sonderradpriifungen wurden vom TUV Pfalz Verkehrswesen GmbH (Gutachten Nr. 55068307)

durchgefinhrt.

Entsprechend den Kriterien des VAdTUV Merkblattes 751 (in der jeweils giiltigen Fassung) wurden an
den im Verwendungsbereichaufgefiihrten Fahrzeugen Anbau-, Freigdngigkeits- und
Handlingsprufungen durchgefihrt.

Verwendungsbereich
Hersteller

Spurverbreiterung

Alfa Romeo

innerhalb 2% / Fahrwerksfestigkeitsnachweis liegt vor
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GUTACHTEN zur ABE Nr. 46914 nach §22 StvZO é !

Anlage 24 zum Gutachten Nr. 55068307 (1. Ausfertigung) TUV
Prufgegenstand PKW-Sonderrad 7,0Ix16H2 Typ 70615 TOV Plake
Hersteller ATS aluStar Wheels Trading GmbH TUV Rheinland Group
Seite 2 von 4
Handelsbezeichnung | kW-Bereich [ Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-NTr.
Alfa GT 103-122 195/55R16 R37 A02 A04 A05
937 103-122 205/50R16 R37 A08 A09 Al12
€3*98/14*0070*.. 103-122 205/55R16 Al4 A22 B02
103-122 225/45R16 RO3 B0O3 Cpe V16
S01

Auflagen und Hinweise

A02  Wird eine in diesem Gutachten aufgefiihrte ReifengréRe verwendet, die nicht bereits in den
Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben Uber die Reifengrof3e in den Fahrzeugpapieren
durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen.

Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von
der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthalt.

AO4 Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfahigkeiten der zu
verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.
Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und achsweise eines Profiltyps zulédssig. Bei
Verwendung unterschiedlicher Profiltypen auf Vorder- und Hinterachse ist die Eignung fiir das jeweilige
Fahrzeug durch den Reifen- oder Fahrzeughersteller zu bestétigen.

AO05 Das Fahrwerk und die Bremsaggregate miissen, mit Ausnahme der in der entsprechenden
Auflage aufgefihrten UmristmaRnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulassigkeit weiterer
Veranderungen ist gesondert zu beurteilen.

A08  Wird das serienméRige Ersatzrad verwendet, soll mit maRiger Geschwindigkeit und nicht
langer als erforderlich gefahren werden. Es mussen die serienmaRigen Befestigungsteile verwendet
werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengrdf3e bzw.
gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09 Die Bezieher der Sonderrader sind darauf hinzuweisen, daf} der vom Reifenhersteller
vorgeschriebene Reifenfilldruck zu beachten ist.

Al12 Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulassig.

Al4  Zum Auswuchten der Sonderrader dirfen an der FelgenauRenseite nur Klebegewichte
unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A22 Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile nach E.T.R.T.O. V2-03-6 (33GS-11,5),
z.B. Alligator Typ TR412 oder Metallschraubventile mit Befestigung von aufRen, die weitgehend den
Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen, zuléssig. Bei Fahrzeugausfihrungen mit
einer bauartbedingten Hochstgeschwindigkeit tiber 210 km/h sind nur Metallschraubventile zuléssig.
Das Ventil darf nicht tiber den Felgenrand hinausragen.

B02  Vor Montage der Sonderrader sind eventuell vorhandene Zentrierstifte,
Befestigungsschrauben oder Sicherungsringe an den Anschlu3flanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

BO3 Die Sonderrader sind nicht zulassig an Fahrzeugen, die ausschlief3lich mit gréReren und/oder
breiteren Serienradern (mit Ausnahme von Felgen fur M+S-Bereifung) ausgertistet sind.

Cpe Die Rad/Reifen-Kombination ist zulassig fiir Fahrzeugausfihrungen der Aufbauart Coupé.
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GUTACHTEN zur ABE Nr. 46914 nach §22 StvZO é !

Anlage 24 zum Gutachten Nr. 55068307 (1. Ausfertigung) TUV

Prufgegenstand PKW-Sonderrad 7,0Ix16H2 Typ 70615 TOV Plake

Hersteller ATS aluStar Wheels Trading GmbH TUV Rheinland Group
Seite 3von 4

RO3  Diese Reifengrof3e ist nur an Achse 2 zulassig.

R37  Diese Reifengrof3e ist nicht zulassig an Fahrzeugausfihrungen, die serienméRig
ausschlieRBlich mit groRerer und/oder breiterer Bereifung ausgerustet sind.

S01  Zur Befestigung der Sonderrader durfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. SO1
(siehe Seite 1) verwendet werden.

V16 Bei Verwendung verschiedener Reifengréf3en an Vorder- und Hinterachse sind folgende
Reifenkombinationen, sofern die Reifengrof3en in der Spalte "Reifen" aufgefiihrt sind, moglich:

Vorderachse Hinterachse

Nr.1 185/50R16 205/45R16
Nr.2 195/40R16 215/35R16
Nr.3 195/45R16 215/40R16, 225/40R16
Nr.4 195/50R16 205/45R16
Nr.5 205/45R16 225/40R16
Nr.6 205/50R16 225/45R16
Nr.7 205/55R16 225/50R16, 245/45R16
Nr.8 205/60R16 225/55R16
Nr.9 215/40R16 225/40R16, 245/35R16

Nr.10 215/50R16 245/45R16
Nr.11 215/55R16 235/50R16
Nr.12 225/40R16 245/35R16, 255/35R16
Nr.13 225/50R16 245/45R16
Nr.14 225/55R16 245/50R16
Nr.15 225/60R16 245/55R16

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulassig, fur die der Reifen - oder

Fahrzeughersteller die Eignung fiir das jeweilige Fahrzeug bestétigt. Die Auflagen und Hinweise gelten
achsweise.

Hinweise zum Sonderrad

entfallt
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GUTACHTEN zur ABE Nr. 46914 nach §22 StvZO é !

Anlage 24 zum Gutachten Nr. 55068307 (1. Ausfertigung) TUV

Prufgegenstand PKW-Sonderrad 7,0Ix16H2 Typ 70615 TOV Plake

Hersteller ATS aluStar Wheels Trading GmbH TUV Rheinland Group
Seite 4 von 4

Prufergebnis

Aufgrund der durchgefiihrten Prifungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderrader unter
Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgefiihrten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umristung den
heute gultigen Vorschriften der StvZO. Das Gutachten verliert seine Gultigkeit, wenn sich
entsprechende Bauvorschriften der StVZO andern oder an den Kraftfahrzeugen Anderungen eintreten,
die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfal3t Blatt 1 bis 4 und gilt fir Sonderrader ab Herstellungsdatum Juni 2007.

Der Nachweis eines QM Systems gemalR Anlage XIX zu 819 StVZO liegt vor.

Pruflaboratorium Technologiezentrum Typpriifstelle der TUV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert

von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der
DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95

Lambsheim, 26.Juli 2007

TUFAN 00110408.D0C

Technologiezentrum Typprufstelle Lambsheim - Kénigsberger Stral3e 20d - D-67245 Lambsheim





