TEILEGUTACHTEN nach §19(3) StvZO é !

Nummer 55-020608-A12-VTGAO1 Tl‘jv
Prufgegenstand PKW-Sonderrad 7,5Jx17H2 Typ W 757 S
Hersteller ATS aluStar Wheels Trading GmbH TUV Rheinland Group
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Auftraggeber ATS aluStar Wheels Trading GmbH

Bruchstrafle 34
67098 Bad Diirkheim
QM-Nr.: QA 05 102 8055/7

Prufgegenstand PKW-Sonderrad

Modell Typ W

Typ W 757

Radgrofe 7,5Ix17H2

Zentrierart Mittenzentrierung

Ausfihrung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Einpress- | Rad- | Abrollumfang
Lochkreis- (mm)/ |tiefe last (mm)
Mittenloch-g (mm) (kg)
(mm)

MY.45 W 757.MY.45 / ADY 8 5/114,3/60,1 45 740 (2300

72,6 x9260,1

Kennzeichnungen

Herstellerzeichen SM

Radtyp und Ausfiihrung W 757 (s.0.)

RadgrofRe 7,5Ix17H2

Einpresstiefe ET (s.0.)

Giessereikennzeichen -

Herkunftsmerkmal GERMANY

Herstelldatum Monat und Jahr

Befestigungsmittel

Nr. [ Art der Bund Anzugsmoment (Nm) | Schaftlange (mm) | Artikel-Nr.
Befestigungsmittel

S01 | Mutter M12x1,5 Kegel 60° (110 - VS-Set
2853

S02 | Schraube M12x1,5 Kegel 60° (100 28 VS-Set
2850

S03 | Mutter M12x1,25 Kegel 60° (100 - VS-Set
2854

Prufungen

Die Sonderradpriifungen wurden vom TUV Pfalz Verkehrswesen GmbH (Gutachten Nr. 55020608)
durchgefuhrt.

Entsprechend den Kriterien des VAdTUV Merkblattes 751 wurden an den im Verwendungsbereich
aufgefiihrten Fahrzeugen Anbau-, Freigangigkeits- und Handlingsprifungen durchgefihrt.

Verwendungsbereich

Hersteller Fiat
Lexus
Suzuki
Toyota
Spurverbreiterung innerhalb 2% / Fahrwerksfestigkeitsnachweis liegt vor
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Handelsbezeichnung | kW-Bereich [ Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-NTr.
Fiat Sedici 79,88 205/50R17 A02 A04 A05
FY 79,88 205/55R17 A06 A08 A09
e4*2001/116*0106*.. |79,88 215/50R17 Al2 Al4 A19
79,88 225/45R17 A56 KMV
79,88 225/50R17 S02
79,88 235/45R17
Lexus GS 183,208 225/50R17 A10 A02 A04 A05
S19 183,208 235/45R17 A10 A06 A08 A09
€6*2001/116*0103*.. | 183,208 245/45R17 Al12 Al14 A19 Lim
RDK V17
S01
Lexus GS 300 156 235/45R17 A02 A04 A05
S1 A06 A08 A09
G468, All Al4 A19
€6*93/81*0010* S01
Lexus GS300/430 161-208 235/45R17 A02 A04 A05
S16 A06 A08 A09
e11*96/79, 98/14, All Al4 A19
2001/116*0078*.. B03 S01
Lexus 1S200, IS300 |114-157 215/45R17 A02 A04 A05
XE1 114-157 225/45R17 R0O3 A06 A08 A09
e11*98/14*0110*.., Al12 Al4 A19
€11*2001/116*0110*. Car Lim V17
S01
Lexus 1S220d, 1S250 | 130,153 205/50R17 A10 T89 A02 A04 A05
XE2 130,153 215/45R17 A10 T91 A06 A08 A09
€11*2001/116*0206*. | 130,153 225/45R17 A10 Al4 A19 B03
130,153 235/45R17 Al12 Lim V17 VL7
130,153 245/45R17 A10 RO3 S01
Lexus LS 430 207 225/55R17 A02 A04 A05
F3 A06 A08 A09
€6*98/14*0079*.., Al14 A19 A30
€6*2001/116*0079*.. B03 S01
Suzuki Grand Vitara |78,95,103 225/60R17 A32 A02 A04 A05
JT 78,95,103 225/65R17 A32 A06 A08 A09
e4*2001/116*0091*.. |78,95,103 235/60R17 Al12 Al4 A19 Y84
- 3-Tirer 78,95,103 245/55R17 Al2 S03
78,95,103 255/55R17 Al12
Suzuki Grand Vitara |78,95,103 225/60R17 A32 A02 A04 A05
JT 78,95,103 225/65R17 A32 A06 A08 A09
e4*2001/116*0091*.. |78,95,103 235/60R17 Al2 Al4 A19 Y85
- 5-Turer 78,95,103 245/55R17 Al12 S03
78,95,103 255/55R17 Al12
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Handelsbezeichnung | kW-Bereich [ Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-NTr.
Suzuki SX4 66-88 205/50R17 A02 A04 A05
EY 66-88 205/55R17 A06 A08 A09
e4*2001/116*0105*.. | 66-88 215/50R17 Al2 Al4 A19
66-88 225/45R17 A57 Flh S02
66-88 225/50R17 K49 K50 KOV
66-88 225/50R17 KMV
66-88 235/45R17
Suzuki SX4 79 205/50R17 A02 A04 A05
GY 79 205/55R17 A06 A08 A09
e4*2001/116*0124*.. | 79 215/50R17 Al12 A14 A19
79 225/45R17 A58 Flh S03
79 225/50R17 K49 K50 KOV
79 225/50R17 KMV
79 235/45R17
Suzuki Swift Sport 92 195/45R17 A02 A04 A05
Mz 92 205/40R17 A06 A08 A09
e4*2001/116*0090*.. | 92 215/35R17 K42 K50 Al2 Al4 A19
92 215/40R17 K42 K50 A58 Flh S02
Toyota Auris 66-93 205/50R17 A02 A04 A05
E15J, E15UT 66-93 215/45R17 T87 T88 A06 A08 A09
e11*2001/116* 66-93 225/45R17 Al2 Al4 A19
0299, 0305*.. Flh V17 S01
Toyota Auris 2,2D 130 205/50R17 R37 A02 A04 AO5
E15UT 130 215/45R17 R37 T88 A06 A08 A09
€11*2001/116*0305*. | 130 225/45R17 Al2 Al4 A19
Flh V17 S01
Toyota Avensis 110,130 205/50R17 A02 A04 A05
T25 110,130 215/45R17 T87 A06 A08 A09
€11*2001/116*0196*. | 110,130 215/50R17 R0O9 Al2 Al4 A19
110,130 215/50R17 GO03 Car FIh Sth
110,130 225/45R17 V17 S01
110,130 235/40R17 M27
Toyota Camry 112,137 215/50R17 K42 T90 A02 A04 A05
V3 112,137 235/45R17 K42 A06 A08 A09
€6*98/14*0085*.., Al2 Al4 A19
€6*2001/116*0085*.. V17 S01
Toyota Corolla 66-93 205/50R17 A02 A04 A05
E15EJ, E15ES 66-93 215/45R17 T87 T88 A06 A08 A09
€11*2001/116*0304*, | 66-93 225/45R17 Al2 Al4 A19
€11*2001/116*0314*. Sth v17 S01
Toyota Corolla Verso |81-130 205/50R17 R37 A02 A04 AO05
R1 81-130 215/45R17 R37 T91 A06 A08 A09
e11*2001/116*0222*. | 81-130 215/50R17 Al2 Al4 A19
81-130 225/45R17 V17 Ver S01
81-130 235/45R17
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Handelsbezeichnung | kW-Bereich [ Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-NTr.
Toyota RAV4 100-130 215/60R17 A33 A02 A04 AO5
XA3 100-130 225/60R17 Al12 A06 A08 A09
€6*2001/116*0105*.. |100-130 225/65R17 Al12 Al4 Al19
100-130 235/55R17 Al12 RDK S01
100-130 235/60R17 Al12
100-130 245/55R17 Al12

Auflagen und Hinweise

A02 Der vorschriftsméaRige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten
Sachverstandigen oder Prufer fur den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverstéandigen
oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIllIb zur StVZO auf einem Nachweis
entsprechend dem im Beispielkatalog zum 8§19 StVZO veréffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

A04 Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfahigkeiten der zu
verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.
Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und achsweise eines Profiltyps zulédssig. Bei
Verwendung unterschiedlicher Profiltypen auf Vorder- und Hinterachse ist die Eignung fiir das jeweilige
Fahrzeug durch den Reifen- oder Fahrzeughersteller zu bestétigen.

AO05 Das Fahrwerk und die Bremsaggregate miissen, mit Ausnahme der in der entsprechenden
Auflage aufgefihrten UmristmaRnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulassigkeit weiterer
Veranderungen ist gesondert zu beurteilen.

A06 Die Mindesteinschraubtiefen der Radschrauben bzw. Muttern betragen (sofern serienmafig
nicht unterschritten) 6,5 Umdrehungen fir M12x1,5; 7,5 Umdrehungen fiir M12x1,25 oder M14x1,5
und 8 Umdrehungen fur Gewinde 1/2" UNF.

A08  Wird das serienméRige Ersatzrad verwendet, soll mit maRiger Geschwindigkeit und nicht
langer als erforderlich gefahren werden. Es mussen die serienmaRigen Befestigungsteile verwendet
werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengréf3e bzw.
gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09 Die Bezieher der Sonderrader sind darauf hinzuweisen, dafd der vom Reifenhersteller
vorgeschriebene Reifenfilldruck zu beachten ist.

A10 Es dirfen nur feingliedrige Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.

All Es dirfen nur feingliedrige Schneeketten an den laut Betriebsanleitung dafiir vorgesehenen
Achsen verwendet werden.

A12 Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zuléssig.

Al14  Zum Auswuchten der Sonderrader dirfen an der FelgenauRenseite nur Klebegewichte
unterhalb der Felgenschulter angebracht werden. Bei der Auswahl und Anbringung der Klebegewichte
ist auf ausreichenden Abstand zum Bremssattel zu achten.

A19 Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung
von auf3en, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen zulassig.

Das Ventil darf nicht tiber den Felgenrand hinausragen.

A30 Die Verwendung von Schneeketten wurde nicht gepruft.
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A32 Es durfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschliel3lich
KettenschloR auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

A33 Es dirfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschlief3lich
KettenschloR auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

A56 Die Rad/Reifen-Kombination ist nur zulassig an Fahrzeugausfiihrungen mit Allradantrieb (z.B.
4AWD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u.a.)

A57 Diese Rad/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulassig an Fahrzeugausfiihrungen mit Front bzw.
Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD ,Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u.a.)

A58 Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulassig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

BO3 Die Sonderrader sind nicht zulassig an Fahrzeugen, die ausschlief3lich mit gré3eren und/oder
breiteren Serienradern fir Sommerbereifung ausgeristet sind.

Bei Verwendung von M+S-Bereifung sind die Sonderrader nicht zuldssig an Fahrzeugen, die
ausschlieRBlich mit groReren und/oder breiteren Serienrddern fur Winterbereifung ausgerustet sind.

Car Die Rad/Reifen-Kombination ist zuléssig fur Fahrzeugausfuhrungen der Aufbauart
Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,..).

Flh Die Rad/Reifen-Kombination ist zuléassig fur Fahrzeugausfiihrungen der Aufbauart FlieRheck
(3- turig und 5- tlrig).

G03  Je nach Fahrzeuggrundausstattung sind der Serien-Reifengrof3e Geschwindigkeitsmesser mit
unterschiedlicher Wegdrehzahl zugeordnet. Bei Verwendung einer Reifengrof3e, die nicht in den
Fahrzeugpapieren aufgefihrt ist, ist gegebenenfalls eine Angleichung erforderlich. Wird die Anzeige
angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragenen Rad-Reifenkombinationen auf
Zulassigkeit zu Uberprifen.

K42 An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende
Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K49 Eine vorschriftsméaRige Radabdeckung an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige
geeignete MalRnahmen herzustellen.

K50 Eine vorschriftsmaRige Radabdeckung an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige
geeignete MalRnahmen herzustellen.

KMV  Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienméafigen Kunststoffverbreiterungen bzw.
Kotfligelverbreiterungen (Radlaufleisten).

KOV  Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmafigen Kunststoffverbreiterungen bzw.
Kotfligelverbreiterungen (Radlaufleisten).

Lim Die Rad/Reifen-Kombination ist zuléassig fur Fahrzeugausfuhrungen der Aufbauart Limousine.
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M27  Folgende Reifen wurden gepriift:

Hersteller Sommerprofiltyp(en) bzw. Geschw.Kat. Winterprofiltyp(en) bzw. Geschw.Kat.
Dunlop SP 8000, SP 9000
Bridgestone  S-01
Pirelli P700-Z, P Zero Asim.
Uniroyal RTT2, Rallye 440 (ZR)
Michelin MXX3

Continental CSC, Cz91
Goodyear Eagle ZR, GSA, GSD, GSD+, Eagle F1
Fulda Y 3000, Carat Extremo
Semperit M800

Es kdnnen auch andere Reifen der Reifengrof3e 235/40R17 verwendet werden, die geman
Bestatigung des Reifenherstellers auf 7,5 J x 17 H2 montierbar sind.

RO3  Diese Reifengrof3e ist nur an Achse 2 zulassig.

R0O9  Diese Reifengroi3e ist nur zulassig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist.
(Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, EG-Genehmigung oder COC-Papier)

R37  Diese Reifengrof3e ist nicht zulassig an Fahrzeugausfihrungen, die serienmaRig
ausschlieBlich mit groRerer und/oder breiterer Bereifung ausgeristet sind.

RDK  Die Bezieher der Sonderrader sind darauf hinzuweisen, dal3, wenn vorhanden, das
serienmaRige RDK- bzw. RDC-System (Elektronisches Reifendruck-Kontrollsystem) in Verbindung mit
den Sonderradern ggf. nicht mehr funktionsfahig ist. Dieses System ist dann durch einen Fach-Handler
zu deaktivieren oder durch ein geeignetes Reifendruck-Kontrollsystem, wenn mdglich, zu ersetzen.

S01  Zur Befestigung der Sonderréader durfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. SO1
(siehe Seite 1) verwendet werden.

S02  Zur Befestigung der Sonderrader durfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02
(siehe Seite 1) verwendet werden.

S03  Zur Befestigung der Sonderréader durfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03
(siehe Seite 1) verwendet werden.

Sth Die Rad/Reifen-Kombination ist zuléassig fur Fahrzeugausfiihrungen der Aufbauart Stufenheck.

T87 Reifen (LI 87) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T88 Reifen (LI 88) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T89 Reifen (LI 89) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T90 Reifen (LI 90) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T91 Reifen (LI 91) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
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V17 Bei Verwendung verschiedener Reifengréf3en an Vorder- und Hinterachse sind folgende
Reifenkombinationen, sofern die Reifengrdf3en in der Spalte "Reifen" aufgefiihrt sind, moglich:

Vorderachse Hinterachse

Nr. 1 195/40R17 215/35R17

Nr. 2 205/40R17 225/35R17

Nr. 3 205/45R17 235/40R17

Nr. 4 205/50R17 225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17
Nr. 5 215/40R17 245/35R17

Nr. 6 215/45R17 225/45R17, 235/40R17, 245/40R17, 255/40R17
Nr. 7 215/50R17 235/45R17, 245/45R17, 275/40R17

Nr. 8 225/45R17 245/40R17, 255/40R17, 265/40R17

Nr. 9 225/50R17 245/45R17, 255/45R17

Nr. 10 225/55R17 245/50R17, 255/50R17
Nr. 11 235/40R17 265/35R17, 275/35R17
Nr. 12 235/45R17 255/40R17, 265/40R17
Nr. 13 235/50R17 255/45R17
Nr. 14 235/55R17 255/50R17
Nr. 15 245/40R17 255/40R17, 275/35R17
Nr. 16 245/45R17 265/40R17, 275/40R17
Nr. 17 255/45R17 285/40R17

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulassig, fur die der Reifen - oder
Fahrzeughersteller die Eignung fir das jeweilige Fahrzeug bestétigt. Die Auflagen und Hinweise gelten
achsweise.

VL7 Bei Verwendung verschiedener Reifengréf3en an Vorder- und Hinterachse sind folgende
Reifenkombinationen, sofern die Reifengrof3en in der Spalte "Reifen" aufgefiihrt sind, moglich:

Vorderachse  Hinterachse
Nr. 1 225/45R17 245/45R17, 275/40R17
Nr. 2 235/45R17 245/45R17, 275/40R17
Nr. 3 245/40R17 265/40R17
Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulassig, fur die der Reifen - oder
Fahrzeughersteller die Eignung fur das jeweilige Fahrzeug bestétigt. Die Auflagen und Hinweise gelten
achsweise.

Ver Die Rad/Reifen-Kombination ist zuléssig fur Fahrzeugausfiihrungen der Aufbauart Verso bzw.
Minivan.

Y84  Die Sonderrader sind nur an 3-tlrigen Fahrzeugausfuihrungen zulassig.

Y85 Die Sonderrader sind nur an 5-tiirigen Fahrzeugausfihrungen zulassig.

Hinweise zum Sonderrad

entfallt
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Prufergebnis

Aufgrund der durchgefiihrten Priifungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderrader unter
Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgefiihrten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umristung den
heute gultigen Vorschriften der StvZO. Das Gutachten verliert seine Gultigkeit, wenn sich
entsprechende Bauvorschriften der StVZO andern oder an den Kraftfahrzeugen Anderungen eintreten,
die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfal3t Blatt 1 bis 8 und gilt fir Sonderrader ab Herstellungsdatum Januar 2008.

Der Nachweis eines QM Systems gemalR Anlage XIX zu 819 StVZO liegt vor.

Pruflaboratorium Technologiezentrum Typpriifstelle der TUV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert
von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der
DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95

Lambsheim, 22.Februar 2008

Ponhl 00110048.D0C
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